'Energieausweis fir Nicht-Wohngebéude - Planung

OIB Richtlinie 6
Ausgabe Oktober 2011
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INSTITUT FOR BAUTECHNIK

BEZEICHNUNG Priméarversorgungszentrum Haslach_2016 09 22

Gebaudeteil Arztebereich Baujahr 1880
Nutzungsprofil Burogebaude Letzte Veranderung

Stralle Kirchenplatz 3 Katastralgemeinde Haslach
PLZ/Ort 4170 Haslach an der Muhl KG-Nr. 47307
Grundstticksnr. .33 Seehshe 531 m

SPEZIFISCHER HEIZWARMEBEDARF, PRIMARENERGIEBEDARF, KOHLENDIOXIDEMISSIONEN UND

GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR (STANDORTKLIMA)

|-n

HWB*: Der Heizwirmebedarf beschreibt jene Warmemenge, welche den Raumen
rechnerisch zur Beheizung zugefiihrl werden muss. Die Anforderung richtet sich an den
wohngeb&udeaquivalenten Heizwarmebedarf,

KB: DerKiihlbedarf beschreibt jene Warmemenge, welche aus den Raumen
rechnerisch abgeflhrt werden muss Die Anforderung richtet sich an den
aufenluftinduzierten Kiihlbedarf

WWWB: Der Warmwasserwdrmebedarf ist als flichenbezogener Defaultwert
festgelegt. Er entspricht ca. einem Liter Wasser je Quadratmeter Brutto-Grundflache,
welcher um ca. 30°C (also beispielsweise von 8°C auf 38°C) erwarmt wird

HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zuséatzlich zum Nutzenergiebedarf die Veriuste
der Haustechnik im Gebaude bericksichtigt  Dazu z&hlen beispielsweise die Verluste
des Heizkessels, der Energiebedarf von Umwalzpumpen etc.

BSB: Der Betriebsstrombedarf ist als flachenbezogener Defaultwert festgelegt
Er entspricht der Halfte der mittleren Inneren Lasten

HWB*sk PEB sk CO2sk fGeE
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EEB: Beim Endanamlsbnﬂprf wird zusatzlich zum Heizenergiebedarf der
Betriebssirombedar berucksichligt. Der Endenergiebedarf entspricht jener
Energiemenge, die aingekaufl werden muss,

PEB: Der Primérenergiebedarf schiiefit die gesamte Energle fr den Bedarf im

Gebaude einschlieflich aller Vorketten mit ein Dieser weist einan erneuerbaren und

ﬁm nicht erauerbaren Anteil auf. Der Ermittlungszeitraum for die Konversionsfakioren
t 2004 - 2008.

CO,: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnenden Kohlendioxidemissionen,
einschliaBlich jener fir Transport und Erzeugung sowie aller Verluste, Zu deren
Berechnung wurden (bliche Allokationsregelin unterstalit

feee : Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus dem Endenergiebedarf
und einem Referenz-Endenergiebedarf (Anforderung 2007).

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten Benutzerverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundfliiche an.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der OIB-Richtlinie 6 "Energieeinsparung und Warmeschutz" des Osterreichischen Instituts fir Bautechnik in
Umsetzung der Richtlinie 2010/31/EU Uber die Gesamtenergieeffizienz von Gebauden und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG).
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Energieausweis flr Nicht-Wohngebaude - Planung

u
OIB OSTERREICHISCHES 0OIB Richtiinie 6

INSTITUT FUR BAUTECHNIK Ausgabe Oktober 2011

GEBAUDEKENNDATEN

Brutto-Grundflache 779 m? Klimaregion N mittlerer U-Wert 0,31 W/m3K
Bezugs-Grundfléache 623 m? Heiztage 228d Bauweise schwer
Brutto-Volumen 2.964 m*® Heizgradtage 4097 Kd Art der Luftung RLT mit WRG
Gebsude-Hullflache 1.385 m? Norm-Aufientemperatur ~ -15,3 °C Sommertauglichkeit eingehalten
Kompaktheit (A/V) 0,47 1/m Soll-innentemperatur 20°C LEK-Wert 22,3
charakteristische L&nge 214 m

WARME- UND ENERGIEBEDARF

Referenzklima Standortklima Anforderung
spezifisch zonenbezogen  spezifisch Grofdere Renovierung

[kWh/a] [kWh/m?Za]
HWB* 10,4 kwh/ma 37.378 12,6 kWh/m*a 16,4 kwh/ma erfiillt
HWB 30.452 39,1
WWWB 3.668 47
KB* 0,0 kwh/ma 1 0,0 kwh/ma 2,0 kwh/ma erfiilit
KB 12.161 15,6
BefEB
HTEBRH 2.007 2,6
HTEBww 2.502 3.2
HTEB 12.656 16,2
KTEB
HEB 46.777 60,0
KEB
BelEB 25.090 32,2
BSB 19.198 246
EEB 91.064 116,9 138,1 kwh/ma erfiillt 1)
PEB 211.194 271,0
PEBnem 133.405 171,2
PEBem. 77.789 99,8
CO2 25.747 kgla 33,0 kg/ma
feeE 0,76 0,80

1) kein Leitungstausch
ERSTELLT
GWR-Zahl Erstellerln
Marktplatz 15

Ausstellungsdatum 22.09.2016 4170 Haslac
Gultigkeitsdatum Planung Unterschrift

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschlieBlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingabeparameter koénnen bei tatsgchlicher
Nutzung erhebliche Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage kénnen aus Griinden der Geometrie und Lage
hinsichtlich Inrer Energiekennzahlen von den hier angegebenen abweichen
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Datenblatt GEQ
Primarversorgungszentrum Haslach_2016 09 22

Anzeige in Druckwerken und elektronischen Medien Ergebnisse bezogen auf Haslach an der Miihl

HWBsk 39 feee 0,80

Gebiéiudedaten - GréBere Renovierung - Planung 7

Brutto-Grundflache BGF 779 m? charakteristische Lange I 2,14 m
Konditioniertes Brutto-Volumen  2.964 m?® Kompaktheit Ag / Vg 0,47 m~
Gebaudehlllifidche Ag 1.385 m?
Ermittlung der Eingabedaten
Geometrische Daten: Einreichplan, 29.08.2016
Bauphysikalische Daten: Baubeschreibung, 29.08.2016
Haustechnik Daten: Baubeschreibung, 29.08.2016
Ergebnisse am tatsdchlichen Standort: Haslach an der Miihl
Transmissionswarmeverluste Q 1 48.177 kWh/a
Laftungswarmeveriuste Qv 18.385 kWh/a
Solare Warmegewinne 11 x Q ¢ 8.558 kWh/a
Innere Warmegewinne nx Q schwere Bauweise 27.390 kWh/a
Heizwarmebedarf Q,, 30.452 kWh/a
Ergebnisse Referenzklima
Transmissionswarmeverluste Q 1 39.925 kWh/a
Laftungswarmeverluste Q 15.162 kWh/a
Solare Warmegewinne 1 x Q ¢ 6.939 kWh/a
Innere Warmegewinne 1 x Q; 23.682 kWh/a
Heizwarmebedarf Q, 24467 kWh/a
Haustechniksystem
Raumheizung:  Nah-/Fernwérme (Fernwérme aus Heizwerk (erneuerbar))
Warmwasser: Kombiniert mit Raumheizung
Liiftung: Lufterneuerung; energetisch wirksamer Luftwechsel: 0,30: Blower-Door: 1,60; Kreislaufverbund

Hochleistungs-Gegenstrom-Warmetauscher 60%; kein Erdwarmetauscher

Berechnungsgrundlagen

Der Energieausweis wurde mit folgenden ONORMen und Hilfsmitteln erstellt: GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at

Bauteile nach ON EN 1SO 6946 / Fenster nach ON EN I1SO 10077-1 / Erdberiihrte Bauteile vereinfacht nach ON B 8110-6 / Unkonditionierte
Gebaudeteile vereinfacht nach ON B 8110-6 / Warmebriicken pauschal nach ON B 8110-6 / Verschattung vereinfacht nach ON B 8110-6

Verwendete Normen und Richtlinien:
ONB8110-1 /ONB8110-2 /ONB 8110-3 /ON B 8110-5 /ON B 8110-6 / ON H 5055 / ON H 5056 / ON H 5057 /ON H 5058 /ON H 5059 /
ON EN ISO 13790 /ON EN ISO 13370 / ON EN ISO 6946 / ON EN 1SO 10077-1 /ON EN 12831 / OIB Richtlinie 6

Anmerkung:

Der Energieausweis dient zur Information Gber den energetischen Standard des Gebaudes. Der Berechnung liegen durchschnittiiche Klimadaten,
standardisierle interne Warmegewinne sowie ein slandardisiertes Nutzerverhalten zugrunde Die errechneten Bedarfswerte konnen daher von den
latsachlichen Verbrauchswerten abweichen Bel Mehrfamilienwohnhausern ergeben sich je nach Lage der Wohnung im Gebaude unterschiedliche
Energiekennzahlen, Fur die exakle Auslegung der Heizungsanlage muss eine Berechnung der Heiziast gemal ONORM H 7500 erstellt werden.
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Bauteil Anforderungen
Primirversorgungszentrum Haslach_2016 09 22

BAUTEILE R-Wert R-Wert U-Wert U-Wert Erfillt
min max
EBO1 erdanliegender FuRboden (<=1,5m unter Erdreich) 3,62 3,50 0,26 0,40 Ja
KDO1 Decke zu Keller B + Aufbau neu 4,08 3,50 0,22 0,40 Ja
AWO01 AuRenwand B, IDS 0,35 0,35 Ja
AW04 AuRenwand B, VWS10 0,27 0,35 Ja
AW03 AuRenwand Z25 VWS16 0,18 0,35 Ja
W01 Wand gegen andere Bauwerke an Grundstiicks bzw. Bauplatzgrenzen 0,37 0,50 Ja
ZW03 Zwischenwand zu Wohn NEU 225 D5 0,35 0,90 Ja
AWO02 AuRenwand STB25 VWS16 0,23 0,35 Ja
ADO1 Decke zu unkonditioniertem geschloss. Dachraum 0,15 0,20 Ja
FENSTER U-Wert U-Wert Erfulit
max
Eingang (gegen AuBenluft vertikal) 1,10 1,70 Ja
PriifnormmaR Typ 1 (T1) (gegen AuBenluft vertikal) 0,85 1,70 Ja
Einheiten: R-Wert [m2K/W], U-Wert [W/m?K] U-Wert berechnet nach ONORM EN 1SO 6946

Quelle U-Wert max: OIB Richtlinie 6
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Heizlast Abschéatzung
Primérversorgungszentrum Haslach_2016 09 22

architekturt;ril;gg
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Abschitzung der Gebidude-Heizlast auf Basis der

Energieausweis-Berechnung

Berechnungsblatt

Bauherr
Marktgemeinde Haslach
Marktplatz 45

4170 Haslach

Planer / Baufirma / Hausverwaltung

Tel.:

Norm-AuRRentemperatur: -1563 °C Standort: Haslach an der Miihl
Berechnungs-Raumtemperatur: 20 °C Brutto-Rauminhalt der
Temperatur-Differenz: 35,3 K beheizten Gebaudeteile: 2.963,50 m?
Gebdaudenhililiflache: 1.384,64 m?
Bauteile 2 Waérmed.- - -
Flache kozfﬁz?:nt z(l)(;:)r g(l)(:)r Leitwert
A ] f ffh
m?]  [Wim*K]  [1] | [WIK]
ADO1 Decke zu unkonditioniertem geschloss. Dachraum 328,20 0,150 0,90 44,29
AWO01 AuRenwand B, ID5 244 58 0,347 1,00 84,85
AW02 Aullenwand STB25 VWS16 34,66 0,233 1,00 8,06
AWO03 Auflenwand Z25 VWS16 16,29 0,182 1,00 297
AWO04 AuBenwand B, VWS10 178,53 0,269 1,00 48,10
FE/TU Fenster u. Tiiren 78,58 1,016 79,82
EBO1 erdanliegender Fuboden (<=1,5m unter Erdreich) 365,70 0,261 0,70 1,33 88,50
KDO1 Decke zu Keller B + Aufbau neu 85,30 0,224 0,70 1,33 17,73
IW01 Wand gegen andere Bauwerke an Grundstiicks 52,80 0,367 0,70 13,58
bzw. Bauplatzgrenzen
ZW01 Zwischenwand zu Wohn Bestand 63,72 1,550
ZW03 Zwischenwand zu Wohn NEU Z25 D5 51,10 0,348
Summe OBEN-Bauteile 328,20
Summe UNTEN-Bauteile 451,00
Summe Aullenwandflachen 474,07
Summe Innenwandflachen 52,80
Summe Wandflachen zum Bestand 104,82
Fensteranteil in AulRenwénden 14,2 % 78,58
Summe [WIK] 388
Wirmebriicken (vereinfacht) [WIK] 39
Transmissions - Leitwert Lt [WIK] 426,68
Liftungs - Leitwert Ly [WIK] 661,26
Gebaude-Heizlast Abschitzung Luftwechsel = 1,20 1/h [kW] 38,4
Flachenbez. Heizlast Abschatzung (779 m?) [Wim? BGF] 49,29

Die Gebaude-Heizlast Abschatzung dient als Anhaltspunkt fur die Auslegung des Waérmeerzeugers,
Fir die exakte Dimensionierung ist eine Heizlast-Berechnung nach ONORM H 7500 erforderlich.

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at

v2016,031305 REP036 011 - Oberésterreich

Projektnr. 790

22.09.2016 14:37

Seite 5



architekturbiiro %%\&
ZT GmbH 2 =
Bauteile
Priméarversorgungszentrum Haslach_2016 09 22
EBO01 erdanliegender FuBboden (<=1,5m unter Erdreich)
neu von Innen nach Auen Dicke A d/ A
ker. Belag bzw. Linoleum * 0,0100 0,150 0,067
Estrich F 0,0700 1,700 0,041
PAE-Folie 0,0002 0,230 0,001
TSD 0,0700 0,040 1,750
Schittdammung 0,0900 0,050 1,800
Feuchtigkeitsabdichtung 0,0030 0,230 0,013
Stahlbeton 0,1500 2,500 0,060
Rollierung * 0,2500 1,400 0,179
Dicke 0,3832
Rse+Rsi= 0,17 Dicke gesamt 0,6432 U-Wert 0,26
KDO01 Decke zu Keller B + Aufbau neu
renoviert von Innen nach Aulen Dicke A d/ A
ker. Belag bzw. Linoleum * 0,0100 0,150 0,067
Estrich F 0,0700 1,700 0,041
PAE-Folie 0,0002 0,230 0,001
TSD 0,0700 0,040 1,750
Schittdammung 0,0900 0,050 1,800
Feuchtigkeitsabdichtung 0,0030 0,230 0,013
Stahlbeton 0,1500 2,500 0,060
fiktiver Bestandsaufbau (U-Wert = 1,250) B 0,4000 0,870 0,460
Dicke 0,7832
Rse+Rsi = 0,34 Dicke gesamt 0,7932 U-Wert 0,22
AW01 AuRenwand B, ID5
renoviert von Innen nach Aulien Dicke A d/ A
Innenputz armiert 0,0150 0,470 0,032
Mineralddmmplatte 045 Innen 0,0500 0,045 1,111
Ausgleichsputz 0,0150 0,470 0,032
Ziegelmauerwerk Bestand ca 75cm B 0,7500 0,500 1,500
AufRenputz B 0,0300 0,800 0,038
Rse+Rsi= 0,17 Dicke gesamt 0,8600 U-Wert 0,35
AWO04 AuRenwand B, VWS10
renoviert von Innen nach Aufien Dicke A d/ A
Innenputz 0,0150 0,470 0,032
Ziegelmauerwerk Bestand ca 50cm B 0,5000 0,500 1,000
EPS-Dammplatten 0,1000 0,040 2,500
Spachtelung u. Armierung 0,0050 0,800 0,006
Kunstharzputz 0,0030 0,000 0,003
Rse+Rsi=0,17 Dicke gesamt 0,6230 U-Wert 0,27
AWO03 AuRenwand Z25 VWS16
neu von Innen nach Aufen Dicke A d/ A
Innenputz 0,0150 0,700 0,021
PIA 25/38/23,8 VZ 0,2500 0,194 1,289
EPS-Dammplatten 0,1600 0,040 4,000
Spachtelung u. Armierung 0,0050 0,800 0,006
Kunstharzputz 0,0030 0,900 0,003
Rse+Rsi=0,17 Dicke gesamt 0,4330 U-Wert 0,18
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
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Bauteile * RN R )
Primarversorgungszentrum Haslach_2016 09 22
W01 Wand gegen andere Bauwerke an Grundstiicks bzw. Bauplatzgrenzen

renoviert von Innen nach AufRen Dicke
Innenputz armiert 0,0150
Mineraldammplatte 045 Innen 0,0500
Ausgleichsputz 0,0150
Ziegelmauerwerk Bestand ca 50cm B 0,5000
AuBenputz B 0,0300

Rse+Rsi = 0,26 Dicke gesamt 0,6100
ZW01 Zwischenwand zu Wohn Bestand

bestehend von Innen nach AuRen Dicke
fiktiver Bestandsaufbau (U-Wert = 1,550) B 0,5000
Rse+Rsi = 0,26 Dicke gesamt 0,5000
ZW03 Zwischenwand zu Wohn NEU Z25 D5
neu von Innen nach AuRen Dicke
Gipskartonplatten 0,0120
Dammung u. UK 0,0500
PIA 25/38/23,8 VZ 0,2500
Innenputz 0,0150
Rse+Rsi = 0,26 Dicke gesamt 0,3270
ZD02 warme Zwischendecke gegen getrennte Wohn- und Betriebseinheiten
bestehend von Innen nach AuRen Dicke
fiktiver Bestandsaufbau (U-Wert = 1,250) B 0,4700
Rse+Rsi = 0,26 Dicke gesamt 0,4700
ZDO01 warme Zwischendecke
bestehend von Innen nach Auflen Dicke
fiktiver Bestandsaufbau (U-Wert = 1,250) B 0,4700
Rse+Rsi = 0,26 Dicke gesamt 0,4700
AW02 AuBenwand STB25 VWS16
neu von Innen nach Auf3en Dicke
Innenputz 0,0150
Stahlbeton 0,2500
EPS-Dammplatten 0,1600
Spachtelung u. Armierung 0,0050
Kunstharzputz 0,0030
Rse+Rsi=0,17 Dicke gesamt 0,4330
ADO1 Decke zu unkonditioniertem geschloss. Dachraum
neu von AuRen nach Innen Dicke
Holzspanplatte V100 0,0250
Dammung MW 0,2500
Stahlbeton 0,2000
Spachtelung 0,0005
Rse+Rsi=0,2 Dicke gesamt 0,4755
Dicke ... warmetechnisch relevante Dicke

Einheiten: Dicke [m], Achsabstand [m], Breite [m], U-Wert [W/m*K], Dichte [kg/m®], A[W/mK]
*... Schicht zahlt nicht zum U-Wert  F... enthalt Flachenheizung B... Bestandsschicht
RTu ... unterer Grenzwert RTo ... oberer Grenzwert laut ONORM EN iSO 6946

** . Defaultwert It OIB

A d/ A
0,470 0,032
0,045 1,111
0,470 0,032
0,400 1,250
0,800 0,038

U-Wert 0,37

A d/ A
1,298 0,385
U-Wert ** 1,55

A d/ A
0,210 0,057
0,040 1,250
0,194 1,289
0,700 0,021

U-Wert 0,35

A d/ A
0,870 0,540
U-Wert ** 1,25

A d/ A
0,870 0,540
U-Wert ** 1,25

A d/ A

0,700 0,021
2,500 0,100
0,040 4,000
0,800 0,006
0,900 0,003
U-Wert 0,23

A d/ A
0,180 0,139
0,040 6,250
2,500 0,080
0,700 0,001

U-Wert 0,15

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
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Geometrieausdruck
Primirversorgungszentrum Haslach_2016 09 22

Brutto-GeschoRflache 779,20m?
Lange [m] Breite [m] BGF [m?] Anmerkung
365,700 x 1,000 = 365,70 eg
85,300 x 1,000 = 85,30 eg
328,200 x 1,000 = 328,20 og
Brutto-Rauminhalt 2.963,50m°
Lange [m] Breite [m] Hohe [m] BRI [m®] Anmerkung
365,700 x 1,000 x 3,500 = 1.279,95 eg
85,300 x 1,000 x 3,500 = 298,55 eg
328,200 x 1,000 x 4,220 = 1.385,00 og
Brutto-Luftungsvolumen wie Brutto-Rauminhalt
EBO1 - erdanliegender FuBboden (<=1,5m unter Erdreich) 365,70m?
Lange [m] Breite[m] Flache [m?3] Anmerkung
365,700 x 1,000 = 365,70 dig mess
KDO1 - Decke zu Keller B + Aufbau neu 85,30m?
Laénge [m] Breite[m] Flache [m?] Anmerkung
85,300 x 1,000 = 85,30 dig mess
AWO01 - AuRenwand B, ID5 318,69m?
Lange [m] Hoéhe[m] Flache [m?] Anmerkung
16,770 x 3,500 = 58,70 eg
26,780 x 3,500 = 93,73 eg
16,770 x 4,220 = 70,77 og
22,630 x 4,220 = 95,50 og
abziiglich Fenster-/Tiirenflachen 74,120m?
Bauteilfliche ohne Fenster/Tiiren  244,573m?
AWO04 - AuRenwand B, VWS10 178,53m?
Lange [m] the[m] Faktor Fiache [m?] Anmerkung
7,090 x 3,500 = 24,82 eg
5,090 x 3,500 = 17,82 eg
4,560 x 3,500 = 15,96 eg
5,660 X 3,500 X 0,50 = 9,91 eg nur halbe Wand,
8,910 x 3,500 x 0,50 = 15,59 eg nur halbe Wand
3,250 x 4,220 = 13,72 og
4,560 x 4,220 = 19,24 og
5,660 x 4,220 = 23,89 og
8,910 x 4,220 = 37,60 og
AWO03 - AuRenwand 225 VWS16 20,76m?
Lange [m] Hohe[m] Flache [m?] Anmerkung
3,590 x 3,500 = 12,57
2,340 x 3,500 = 8,19
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
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Geometrieausdruck
Primarversorgungszentrum Haslach_2016 09 22

7

[

abziiglich Fenster-/Tiirenflachen 4,470m?
Bauteilfliche ohne Fenster/Tiiren 16,285m?
IW01 - Wand gegen andere Bauwerke an Grundstiicks bzw. 52,80m?
Bauplatzgeeinden Hohe[m] Faktor Flache [m?]  Anmerkung
7,800 x 3,500 = 27,30
5,660 x 3,500 X 0,50 = 9,91 nur halbe Wand, Restim Freien
8,910 x 3,500 X 0,50 = 15,59 nur halbe Wand, Restim Freien
ZW01 - Zwischenwand zu Wohn Bestand 53,72m?
Lange [m] Héhe[m] Flache [m?  Anmerkung
7,930 x 4,220 = 33,46 og Bestandwand mit
nachtraglichen
Ausbesserungen......
2,580 x 4,220 = 10,89 og
2,220 x 4,220 = 9,37 og
ZWO03 - Zwischenwand zu Wohn NEU Z25 D5 51,10m?
Lange [m] Héhe[m] Flache [m?  Anmerkung
3,160 x 3,500 = 11,06 eg
0,600 x 3,500 = 2,10 eg
10,840 x 3,500 = 37,94 eg
ZD02 - warme Zwischendecke gegen getrennte Wohn- und 122,80m?
Betriebseinhejten  Breite[m] Flache [m?] Anmerkung
122,800 x 1,000 = 122,80 dig mess
ZD01 - warme Zwischendecke 328,20m?
Lange [m] Breite[m] Faktor Flache [m?]  Anmerkung
365,700 x 1,000 = 365,70 teil
85,300 x 1,000 = 85,30 teil2
122,800 x 1,000 x -1,00 = -122,80 Abzug Zw. Decke zu Wohnung
AWO02 - AuRenwand STB25 VWS16 34,66m?
Lange [m] Héhe[m] Flache [m?  Anmerkung
2,390 x 3,500 = 8,37 eg
2100 x 3,500 = 7,35 eg
2,390 x 4,220 = 10,09 og
2,100 x 4,220 = 8,86 og
ADO1 - Decke zu unkonditioniertem geschloss. Dachraum 328,20m?
Lange [m] Breite[m] Faktor Flache [m?  Anmerkung
365,700 x 1,000 = 365,70 teil
85,300 x 1,000 = 85,30 teil2
122,800 x 1,000 x -1,00 = -122,80 Abzug Zw. Decke zu Wohnung

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
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ZIS
Fenster und Tiiren
Primédrversorgungszentrum Haslach_2016 09 22
Typ Bauteil Anz. Bezeichnung Breite Hohe Flache Ug Uf PSI Ag Uw AxUxf | @ fs z amsc
m m m?  WmK WmK WmK mz2  WmkK WK
| Prisfnormmaf Typ 1 (T1) 1,23 1,48 1,82 060 1,10 0,045 1,32 0,85 0,47
1,32
NNO
-157°
T1 EG AWO01 1 0,58x141 0,58 1,41 0,82 0,60 1,10 0,045 046 0,99 0,81]| 0,47 0,75 1,00 0,00
T1 EG AWO1 1 1,15x1,26 1,15 1,26 145 0,60 1,10 0,045 0,88 0,98 1,42] 0,47 0,75 1,00 0,00
T1 0OG1 AWO01 2 1,12x0,60 1,12 0,60 1,34 0,60 1,10 0,045 0,58 1,32 1,771 0,47 0,75 1,00 0,00
4 3,61 1,92 4,00
0SO
-67°
T1 EG AWO01 7 1,15x1,85 1,15 1,85 14,90 0,60 1,10 0,045 9,35 1,03 15,39| 0,47 0,75 1,00 0,00
EG AWO03 1 Eingang 2,03 2,20 4,47 3,13 1,10 491| 0,560 0,75 1,00 0,00
™ 0G1 AWO1 6 1,15x1,83 1,15 1,83 1263 0,60 1,10 0,045 7,92 1,03 13,06| 0,47 0,75 1,00 0,00
14 32,00 20,40 33,36
SsSw
22°
™ EG AWO1 6 1,08x1,64 1,08 1,64 10,63 0,60 1,10 0,045 6,38 1,06 11,31| 0,47 0,75 1,00 0,00
™ EG AWO01 1 1,16x2,20 1,16 2,20 255 0,60 1,10 0,045 1,92 0,83 2,11| 0,47 0,75 1,00 0,00
T1 EG AWO1 3 1,12x1,56 1,12 1,56 524 0,60 1,10 0,045 3,17 1,06 558| 0,47 0,75 1,00 0,00
T1 OG1 AWO01 7 1,10x1,65 1,10 1,65 12,71 0,60 1,10 0,045 7,70 1,06 13,45| 047 0,75 1,00 0,00
17 31,13 19,17 32,45
WNW
112°
T EG AWOD1 1 1,08x1,08 1,08 1,08 1,17 0,60 1,10 0,045 0,77 0,90 1,05| 0,47 0,75 1,00 0,00
T EG AWO01 1,85x2,20 1,85 2,20 407 0,60 1,10 0,045 3,30 0,78 3,15| 0,47 0,75 1,00 0,00
T EG AWO01 1 2,11x220 2,11 2,20 464 0,60 1,10 0,045 3,58 0,83 3,84| 047 0,75 1,00 0,00
™ 0G1 AWOD1 1 1,12x1,76 1,12 1,76 1,97 0,60 1,10 0,045 1,22 1,05 2,08] 0,47 0,75 1,00 0,00
4 11,85 8,87 10,10
Summe 39 78,59 50,36 79,91
Ug . Uwert Glas Uf.. Uwert Rahmen PSI... Linearer Korrekturkoeffizient Ag... Glasflache

g... Energiedurchlassgrad Verglasung
Typ... Prifnormmaltyp

z... Abminderungsfakt, fir bewegliche Sonnenschutzeinricht
Abminderungsfaktor 1,00 ..

keine Verschattung

fs... Verschattungsfaktor

B... Fenster geh¢rt zum Bestand des Gebaudes
amsc... Param. zur Bewert. der Aktivierung von Sonnenschutzeinricht. Sommer
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Rahmen

Primédrversorgungszentrum Haslach_2016 09 22

architekturl:;_jjr‘g

Bezeichnung Rb.re. RblJi. Rb.o. Rb.u. Stulp Stb. Pfost Pfb. |[H-Sp. V-Sp. Spb.
m m m m % |[Anz. m Anzz. m [Anz. Anz m

Typ 1(T1) 0,100 0,100 0,100 0,100 28 Holzfensterrahmen
1,15x 1,85 0,100 0,100 0,100 0,100 37 1 0,120 2 0,020 | Holzfensterrahmen
1,08 x 1,64 0,100 0,100 0,100 0,100 40 1 0,120 2 0,020 | Holzfensterrahmen
1,16 x 2,20 0,100 0,100 0,100 0,100 25 Holzfensterrahmen
1,08 x 1,08 0,100 0,100 0,100 0,100 34 Holzfensterrahmen
0,58 x 1,41 0,100 0,100 0,100 0,100 44 Holzfensterrahmen
1,15x 1,26 0,100 0,100 0,100 0,100 39 1 0,120 Holzfensterrahmen
1,85 x 2,20 0,100 0,100 0,100 0,100 19 Holzfensterrahmen
2,11 x 2,20 0,100 0,100 0,100 0,100 23 1 0,120 Holzfensterrahmen
1,12x 1,56 0,100 0,100 0,100 0,100 40 1 0,120 2 0,020 | Holzfensterrahmen
1,15x 1,83 0,100 0,100 0,100 0,100 37 1 0,120 2 0,020 | Holzfensterrahmen
1,10x 1,65 0,100 0,100 0,100 0,100 39 1 0,120 2 0,020 | Holzfensterrahmen
1,12x 0,60 0,100 0,100 0,100 0,100 57 1 0,120 2 0,020 | Holzfensterrahmen
1,12x 1,76 0,100 0,100 0,100 0,100 38 1 0120 2 0,020 | Holzfensterrahmen
Rb.li,re,0,u ...... Rahmenbreite links,rechts,oben, unten [m] % ........ Rahmenanteil des gesamten Fensters

Stb. ...... Stulpbreite [m]

Pfb. ...... Pfostenbreite [m]

Typ ...

Prifnormmaftyp

H-Sp. Anz
V-Sp. Anz ...

Anzahl der horizontalen Sprossen
.. Anzahl der vertikalen Sprossen

Spb. ... Sprossenbreite [m]
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Monatsbilanz Standort HWB
Primarversorgungszentrum Haslach_2016 09 22

architekturbﬂﬁﬁgﬁg

Standort: Haslach an der Miihl

BGF 779,20 m? Lt 426,68 WK

Innentemperatur 20 °C

BRI 2.963,50 m® Ly 162,93 W/K
Monate Tage Mittlere Trans.- Loftungs- Wame- Innere  Solare Gesamt- Verhéltnis Ausnut- Wéarme-

AuRen- warmme-  wame- verluste Gewinne Gewinne Gewinne Gewinn/ zungsgrad bedarf

temp. verluste  verluste Verlust

°C kWh kWh kKWh kWh kWh kKWh kWh
Janner 31 -3,17 7.354 2.821 10.175 2.812 443 3.255 0,32 1,00 6.920
Februar 28 -1,32 6.112 2.289 8.402 2.504 661 3.165 0,38 1,00 5.237
Mérz 31 2,42 5.580 2.140 7.720 2.812 939 3.751 0,49 1,00 3.970
April 30 6,97 4.004 1.525 5.529 2.709 1.152 3.861 0,70 0,99 1.696
Mai 31 11,68 2.640 1.012 3.652 2.812 1.360 4172 1,14 0,84 47
Juni 30 14,77 1.607 612 2.218 2,709 1.281 3.990 1,80 0,56 0
Juli 31 16,50 1.111 426 1.537 2.812 1.345 4.156 2,70 0,37 0
August 31 16,01 1.267 486 1.753 2.812 1.338 4.149 2,37 0,42 0
September 30 12,73 2.234 851 3.085 2.709 1.063 3.772 1,22 0,80 16
Oktober 31 7,69 3.907 1.499 5.406 2.812 793 3.605 0,67 1,00 1.819
November 30 2,20 5.468 2.082 7.550 2.709 464 3.173 0,42 1,00 4.377
Dezember 31 -1,71 6.893 2.644 9.537 2.812 354 3.166 0,33 1,00 6.370
Gesamt 365 48.177 18.385 66.563 33.022 11.193 44.215 30.452
nutzbare Gewinne: 27.390 8.558 35.949
HWBggr = 39,08 kWh/m?a
HWBgri = 10,28 kWh/m?a

Ende Heizperiode:  10.05.
Beginn Heizperiode: 25.09.
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Monatsbilanz Referenzklima HWB
Priméarversorgungszentrum Haslach_2016 09 22

architekturbn%g

Standort: Referenzklima

BGF 779,20 m? Lt 428,68 WK

Innentemperatur 20 °C

BRI 2.963,50 m? Ly 162,93 W/K
Monate Tage Mittlere Trans.-  Liftungs- Warme- Innere  Solare Gesamt- Verhdlinis Ausnut- Wéirme-

AulRen- wéarme- wérme- verluste Gewinne Gewinne Gewinne Gewinn/ zungsgrad bedarf

temp. verluste  verluste Verlust

°C kWh kWh kWh kwh kWh kWh kWh
Janner 31 -1,53 6.867 2.621 9.488 2.812 436 3.248 0,34 1,00 6.240
Februar 28 0,73 5.551 2.069 7.621 2.504 683 3.186 0,42 1,00 4.434
Marz 31 4,81 4.845 1.849 6.694 2.812 972 3.783 0,57 1,00 2,915
April 30 9,62 3.204 1.214 4,418 2.709 1.131 3.840 0,87 0,96 724
Mai 31 14,20 1.850 706 2.556 2.812 1.378 4.189 1,64 0,61 6
Juni 30 17,33 824 312 1.136 2.709 1.324 4.033 3,55 0,28 0
Juli 31 19,12 281 107 388 2.812 1.400 4.211 10,86 0,09 0
August 31 18,56 459 175 635 2.812 1.319 4.131 6,51 0,15 0
September 30 15,03 1.534 581 2115 2,709 1.076 3.785 1,79 0,56 2
Oktober 31 9,64 3.304 1.261 4.566 2.812 820 3.632 0,80 0,98 1.008
November 30 4,16 4.889 1.853 6.742 2.709 454 3.163 0,47 1,00 3.579
Dezember 31 0,19 6.318 2412 8.730 2.812 360 3.172 0,36 1,00 5.558
Gesamt 365 39.925 15162 55.088 33.022 11.353 44.375 24.467
nutzbare Gewinne: 23.682 6.939 30.621
HWBggr = 31,40 kWh/m3a
HWBgri = 8,26 kWh/m?a
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Kiihlbedarf Standort T |
Primérversorgungszentrum Haslach_2016 09 22

Kihibedarf Standort (Haslach an der Miihl)

BGF 779,20 m? LTt 382,39 W/K Innentemperatur 26 °C fcorr 1,00
BRI  2.963,50 m®
Monate Tage Mittlere Transm.- Laftungs- Wdrme- Innere  Solare Gesamt- Verhdltnis Ausnut-  Kiihi-
Aulen- warme- wime- verluste Gewinne Gewinne Gewinne Gewinn/ zungsgrad bedarf
temperaturen  veriuste verluste Verlust
°C kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh
Janner 31 -3,17 8.298 3.551 11.849 5.624 591 6.214 052 1,00 0
Februar 28 -1,32 7.020 2.934 9.953 5.007 882 5889 0,59 1,00 0
Marz 31 2,42 6.708 2.871 9.578 5.624 1.252 6.876 0,72 0,99 0
April 30 6,97 5.240 2226 7.467 5418 1.536 6.954 0,93 0,94 0
Mai 31 11,68 4.073 1.743 5.816 5.624 1.814 7437 128 0,77 1.170
Juni 30 14,77 3.092 1.314 4.405 5.418 1.708 7.126 1,62 0,62 2.732
Juli 31 16,50 2,702 1.157 3.859 5.624 1.793 7416 1,92 0,52 3.559
August 31 16,01 2.842 1.216 4.059 5.624 1.783 7.407 1,82 0,55 3.352
September 30 12,73 3.654 1.5652 5.207 5.418 1.417 6.835 1,31 0,75 1.348
Oktober 31 7,69 5.209 2229 7.438 5.624 1.057 6.681 0,90 0,95 0
November 30 2,20 6.552 2.784 9.336 5.418 618 6.037 0,65 1,00 0
Dezember 31 -1,71 7.884 3.374 11.259 5.624 472 6.096 0,54 1,00 0
Gesamt 365 63.275 26.950 90.226 66.045 14.924 80.969 12.161

KB = 15,61 kWh/m?a
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AuBen induzierter Kiihlbedarf Referenzklima
Primérversorgungszentrum Haslach_2016 09 22

AuBen induzierter Kiihlbedarf Referenzklima

BGF 779,20 m? LT 384,39 W/K Innentemperatur 26 °C fcorr 1,00
BRI 2.963,50 m®
Monate Tage Mittlere Transm.-  Luftungs- Wérme- Innere  Solare Gesamt- Verhéltnis Ausnut-  Kihl-
AuRen- warme- wame- verluste Gewinne Gewinne Gewinne Gewinn/ zungsgrad bedarf
temperaturen  yerjuste verluste Verlust
°C KWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh
Janner 31 -1,53 7.873 1.693 9.566 0 582 582 0,06 1,00 0
Februar 28 0,73 6.527 1.404 7.931 0 910 910 0,11 1,00 0
Marz 31 4,81 6.060 1.303 7.363 0 1.295 1.295 0,18 1,00 0
April 30 9,62 4.533 975 5.508 0 1.508 1.508 0,27 1,00 0
Mai 31 14,20 3.375 726 4.100 0 1.837 1.837 045 1,00 0
Juni 30 17,33 2.400 516 2.915 0 1.766 1.766 0,61 1,00 0
Juli 31 19,12 1.968 423 2.391 0 1.866 1866 0,78 0,99 0
August 31 18,56 2.128 458 2.585 0 1.758 1.758 0,68 1,00 0
September 30 15,03 3.036 653 3.689 0 1.435 1.435 0,39 1,00 0
Oktober 31 9,64 4.679 1.006 5.685 0 1.093 1.093 0,19 1,00 0
November 30 4,16 6.044 1.300 7.344 0 606 606 0,08 1,00 0
Dezember 31 0,19 7.381 1.687 8.969 0 480 480 0,05 1,00 0
Gesamt 365 56.004 12.043 68.047 0 15137 15.137 0

KB*= 0,00 kWh/m®a
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RH-Eingabe o ‘
Primarversorgungszentrum Haslach_2016 09 22

Raumheizung
Allgemeine Daten
Warmebereitstellung gebaudezentral
Abgabe
Haupt Warmeabgabe Flachenheizung zus. Warmeahbgabe Radiatoren, Einzelraumheizer
Systemtemperatur 35°/28° Systemtemperatur 55°/45°
Regelfahigkeit Einzelraumregelung mit elektronischem Regelgerat

Heizkostenabrechnung Individuelle Warmeverbrauchsermittlung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Verteilung kein Leitungstausch Leitungslangen It. Defaultwerten
gedammt Verhaltnis Dammung Leitungslange konditioniert

Dammstoffdicke zu Armaturen [m] [%]
Rohrdurchmesser

Verteilleitungen Ja 2/3 Ja 37,42 100

Steigleitungen Ja 2/3 Ja 62,34 100

Anbindeleitungen Ja 1/3 Ja 310,07

Speicher

Art des Speichers Pufferspeicher

Standort nicht konditionierter Bereich mit Anschluss Heizregister Solaranlage

Baujahr ab 1994 Anschlussteile gedammt

Nennvolumen 1129 | Defaultwert

Taglicher Bereitschaftsverlust Warmespeicher Adpws = 4,65 kWh/d Defaultwert

Bereitstellung

Bereitstellungssystem Nah-/Fernwarme
Heizkreis gleitender Betrieb

Energietriger Fernwarme aus Heizwerk (erneuerbar)
Betriebsweise gleitender Betrieb

Hilfsenergie - elektrische Leistung

Umwilzpumpe 164,50 W Defaultwert
Speicherladepumpe 91,38 W Defaultwert
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WWB-Eingabe
Primadrversorgungszentrum Haslach_2016 09 22

Warmwasserbereitung

Allgemeine Daten

Wiérmebereitstellung gebaudezentral
kombiniert mit Raumheizung

Abgabe

Heizkostenabrechnung Individuelle Warmeverbrauchsermittlung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Wirmeverteilung ohne Zirkulation kein Leitungstausch Leitungslangen It. Defaultwerten

gedammt Verhéltnis Dammung Leitungslange konditioniert
Dammstoffdicke zu Armaturen [m] [%]
Rohrdurchmesser
Verteilleitungen Ja 2/3 Ja 15,10 100
Steigleitungen Ja 2/3 Ja 31,17 100
Stichleitungen 37,40 Material Stahl 2,42 W/m
Warmetauscher

warmegedammte Ausflhrung einschliellich Anschlussarmaturen
Ubertragungsleistung Wiarmetauscher 65 kW Defaultwert

Hilfsenergie - elektrische Leistung

WT-Ladepumpe 456,88 W Defaultwert
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Liftung fiir Gebdude
Primarversorgungszentrum Haslach_2016 09 22
Liiftung
energetisch wirksamer Luftwechsel 0,296 1/h
Falschluftrate 0,11 1/h
Luftwechselrate Blower Door Test 1,60 1/h
Wirmebereitstellungsgrad Liiftung 60 % Kreislaufverbund
Erdvorwarmung kein Erdwarmetauscher

energetisch wirksamer Luftwechsel

Gesamtes Gebaude Vv 1.620,74 m®
Wiarmebereitstellungsgrad Gesamt 58 %
Art der Liftung Lufterneuerung
Liftungsanlage ohne Heiz- und ohne Kuhlfunktion

Standort Abschlige

Liftungsgeréat nicht konditioniert -2 %
Aufien-/ Fortluftleitungen im Freien 0%
Ab-/ Zuluftleitungen konditioniert 0%
tégl. Betriebszeit der Anlage 14 h
Zuluftventilator spez. Leistung 0,83 Wh/m®
Abluftventilator spez. Leistung 0,83 Wh/m®
NERLT-h 0 kWh/a (nur Lufterneuerung)
NERLT-k 0 kWh/a (nur Lufterneuerung)
NERLT-d 0 kWh/a (nur Lufterneuerung)
NE 12.207 kWh/a
l.egende
NERLT-h spezifischer jahrlicher Nutzenergiebedarf fir das Heizen des Luftvolumenstroms
NERLT-k ... spezifischer jahrlicher Nutzenergiebedarf fur das Kihlen des Luftvolumenstroms
NERLT-d ... spezifischer jahrlicher Nutzenergiebedarf fir das Dampfbefeuchten des Luftvolumenstroms
NE ... jahrlicher Nutzenergiebedarf fur Luftférderung
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